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MODEL Volt (V) r.p.m. W
m /h

3 mm H O2

dB (A)
MAX.

Aðýrlýk
(kg)

Koli 
Adedi

230 V ~ 50 Hz.B-23

B-30

B-23 RAC

B-30 RAC

230 V ~ 50 Hz.

230 V ~ 50 Hz.

45

90

45

90230 V ~ 50 Hz.

1350

1260

1350

1260

825/530

1900/700

825/530

1900/700

8

8

8

8

49

51

49

51

5,19

7,45

5,19

7,45

1

1

1

1

B-23

B-23/RA 190

340

340

A B C

40

40

190

B-30

B-30/RA 230

420

420

40

40

230

Orta ve büyük ölçekli tesisler için idealdir

Çift yönlü çalýþabilen 5 hýz kademeli fan motoru

ile klimalý ortamlar için ideal havalandýrma

ABS Plastikten üretilmiþ gövde ve pervane kanatlarý,

EN 60335-2-80 standartlarýna uygun ,

Düþük Ses Seviyesi

Fan Gövde ve Pervane

Önemli Bilgiler
Ürün verileri kullanýldýklarý yere göre teknik deðerlerde 

deðiþiklik gösterebilir.

Tüm veriler TSE ve EC normlarýna göre ölçülmüþtür.

Ses seviyesi ölçümü üründen 1.5 m. mesafede gerçekleþtirilmiþtir.

Tavsiye edilen kullaným ömrü 10 yýldýr.

Tüm ürünler Sanayi Bakanlýðýnca Onaylý Garanti belgelidir. 

Garanti süresi 2 yýldýr.

Yüksek teknolojili CNC makinalarda el deðmeden kaliteli üretim,

Isýl termik ile aþýrý sýcaklýk ve direnç anýnda devre kesme

230-240 V / 50 Hz Monofaze Fan motoru,

Restaurant, kafe, bar gibi yerlerde 

kirli havanýn tahliyesi,

Evlerde koku ve dumanýn atýlmasý,

Banyo ve tuvaletlerde buharlý ve nemli 

havanýn tahliyesinde,

Motor

Kullaným Alanlarý

B, B-RAC Serisi

Axial
Aksiyal

Ev ve Büro Tipi Fanlar


